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1) Notwendigkeit?

Rechtlich:

* Bewirtschaftungsziele nach WRRL (2000), insb. guter
Okologischer Zustand/Potential

* WHG-Novelle (31.7.2009)
e CIS Guidance Document No. 31:

- “... an hydrological regime consistent with the N T T

of the Water Framawark Directie

achievement of the environmental objectives
of the WFD in natural surface water bodies as
mentioned in Article 4(1)”.

Fachlich:
* Neue Erkenntnisse zur Gewasserdkologie

* Berlcksichtigung entsprechender Anforderungen, insb. hinsichtlich
Bewertung und Bedeutung von MZB und Fischfauna

Bayerisches Slaasminisleriom lor I“‘}
Urmwalt und Werbraucherschule 20

Evaluation Restwasserleitfaden (2005, 255 Anwendungsfille)

- Auch in der Praxis hat sich Handlungsbedarf insbesondere
hinsichtlich Bericksichtigung der Gewasserdkologie gezeigt

® Obergrenze von 5/12 MNQ: In rd. 1/3 der Falle waren die
gewasser-0kologischen Mindestanforderungen mit 5/12 MNQ
nicht zu erfiillen

® Sonderfall ,6kologisch besonders wertvolle Gewasserstrecke ist
Regelfall (bei 174 von 255 Féllen, d.h. 68%)
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Signifikante Belastungen an Flusswasserkorpern (Datenstand Dezember 2013)
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2) Rechtlicher Rahmen

Rechtliche Grundlagen betreffend Mindestwasser:

* Allgemeine Grundsatze der Gewasserbewirtschaftung: § 6 WHG

* Bewirtschaftungsziele fir oberirdische Gewasser: §§ 27 bis 31 WHG
* Einschlagige Norm betreffend Mindestwasserfiihrung: § 33 WHG
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§ 33 WHG

Das Aufstauen eines oberirdischen Gewassers oder das Enthnehmen
oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewasser ist
nur zulassig, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, die fir das
Gewasser und andere hiermit verbundene Gewasser erforderlich
ist, um den Zielen des § 6 Absatz 1 und der §§ 27 bis 31 zu
entsprechen (Mindestwasserfihrung).
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Anforderungen gemiB § 33 WHG

* zwingender Versagungsgrund bei Nichteinhaltung der
Mindestwasserfiihrung: ,(...) ist nur zulassig, wenn (...)“

¢ Dauerpflicht fir neue als auch fir bereits (nach alter Rechtslage)
zugelassene (Wasserkraft)Nutzungen

* Enthalt eine eigenstandige, rechtlich abschliefende Regelung fiir
den erforderlichen Mindestwasserabfluss. Dieser ist fir den
Einzelfall festzulegen und richtet sich nach den Gegebenheiten vor Ort,
insbesondere:

v’ der hydrologischen Situation und den

v’ dkologischen Erfordernissen
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Okonomie vs. Okologie

* Wegen des europarechtlich gebotenen Vorrangs der
Bewirtschaftungsziele ggli. § 6 WHG kann eine Abwagung zwischen
okologischen Anforderungen und wirtschaftlichen Nutzungsinteressen
nur oberhalb der fir die Bewirtschaftungsziele erforderlichen
Mindestwassermenge erfolgen
- § 33 WHG formuliert eine verbindliche 6kologische Untergrenze

* Beriicksichtigung wirtschaftlicher Belange nur mittelbar tiber den
Verweis auf die Bewirtschaftungsgrundsatze des § 6 WHG: qualitative
energiewirtschaftliche Bewertung
-> Die Rentabilitat einer WKA ist bei der Ermittlung der

erforderlichen Mindestwasserfiihrung nicht relevant

Bayerischoes Sluasminisleriam Tor
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3) Grundsatzliche Vorgaben

* Geltungsbereich: Fiir Neu- und Altanlagen < 500kW
*  Wesentlicher Inhalt:

v quantitative Ermittlung von ausreichenden Mindestabfllissen unter
Berlicksichtigung von hydrologischen, hydraulischen und
gewasserdkologischen Aspekten

v’ qualitative Hinweise zu energiewirtschaftlichen Fragen
(durch StMWi)

v" Weiterfiihrende Hinweise (Hochwasserdynamisierung, Eigen-
Uberwachung, sonst. Vollzugshinweise), Hintergrundinformationen
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4) Konzept und weiteres Vorgehen

e pragmatische Methodik, anwenderfreundlich

* Die Mindestwassermenge Qmin muss den 6kologischen und
hydraulischen Mindestanforderungen vor Ort gerecht werden
I Voraussetzung: fachlich abgeleitete und gewasser(typ)bezogene
Ansatze statt bayernweit pauschalisierter Werte
: auf Grundlage einer robusten und aussagekraftigen Datenbasis
- Projekt ,,6kologische Ableitung von Mindestwasserabflissen”

* Die Mindestwassermenge Qmin ist auf das dasjenige Mal? zu
beschranken, welches unbedingt erforderlich ist, um die Ziele der §§
6, 27ff WHG zu erfiillen (UbermaRverbot)
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bisher:

Einstiegswert (Q),
pauschalisiert

Standortbezogene
Plausibilisierung
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* Durchgéngigkeit (h, v)
* Erhaltung eines zusammenhangenden und funktionsfahigen
Lebensraumes

* Aspekte des Natur- und Artenschutzes

Okologische Wertigkeit der Ausleitungsstrecke (Lénge, Struktur,
NW-Gerinne, Berlicksichtigung der Lage im Gewasserverlauf)
Wassergiite

Temperaturhaushalt

Zuflusse

Sedimenthaushalt

Empfehlung des amtlichen
Sachverstandigen
Qi = Qg (+delta Q)

Vertiefende standortbezogene
Betrachtung
(nicht Inhalt des Leitfadens)
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geplant:

Projekt ,Okologisch begriindetes
Mindestwasser”
-> Fachlich abgeleiteter typ-
bezogener Orientierungswert (MOW)

Stufe 1: | Fachliche Ableitung

Stufe 2: | Standortbezogene Uberpriifung

Standortbezogene « Durchgingigkeit (h, v)
Plausibilisierung * Aspekte des Natur- und Artenschutzes

Empfehlung des amtlichen Vertiefende standortbezogene
Sachverstandigen Betrachtung
Qin = Qq (+delta Q) (nicht Inhalt des Leitfadens)

Bayerisches Slaatsminislurium [or
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Man muss die Dinge so einfach wie moglich
machen, aber nicht noch einfacher!

Albert Einstein

Vielen Dank!

Folie: 14
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